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Provning av Stay bord
Sammanfattning
Stay bord uppfyller kraven pa héllfasthet och sakerhet enligt EN 15372:2008 niva 2.
1 Inledning
Pa uppdrag av Johanson Design har ett Stay bord provats pa SP enligt EN 15372:2008 Mabler
for offentlig miljo - Bord - Krav pa hallfasthet, hallbarhet och sékerhet, niva 2.
2 Provforemal
Figur 1 Stay bord
Matt: H=720 mm, @1000 mm
Bordsskiva:  Lackad spanskiva tjocklek 25mm, kantlist av plast
Benstativ: Kromad pelare @54 mm, fotplatta @500 mm
Provforemalet var uttaget av uppdragsgivaren och ankom SP 2011-12-12.
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DADDADT Datum Beteckning

2012-03-07 FX104242K

Provningsmetoder och provningsgenomférande

Sida

2 (3)

Provningen utfordes enligt EN 15372:2008 Mabler for offentlig miljo - Bord - Krav pa
hallfasthet, hallbarhet och sakerhet, niva 2.

Provningen utfordes i klimatet 23+2°C och 50+5% relativ fuktighet.

Provningsmetoder och omfattning framgar av tabell 1-3.

Provningen utfordes 2011-12-20 — 2012-02-06.

4 Resultat

Tabell 1

1. Generella krav EN 15372  Resultat

1.1.1 Kanter som brukaren vid normal anvandning, sittande, kan komma i kontakt 51 v
med ska vara rundade eller fasade. Ovriga kanter skall inte vara skarpa eller
vassa.

1.1.2  Oppna éndar ska vara slutna/igentackta. 5.1 -

1.1.3 Rorliga och installbara delar ska vara konstruerade sa att skador eller oavsiktlig 5.1 -
instélining undviks.

1.1.4 Barande delar av bordskonstruktionen ska inte kunna lossha oavsiktligt. 5.1 <

1.1.5 Smorda delar skall vara skyddade mot oavsiktlig kontakt med smérjmedlet. 5.1 -

1.1.6  Skar- eller klamrisk Atkomliga delar som vid normal anvéndning ror sig 5.2.1 -
relativt varandra ska i alla positioner under rorelsen ha ett fritt avstand mellan
sig pd <7 mm eller > 18 mm.

1.1.7 Skar- eller klamrisk vid uppfallning alt. hopfallning Kravet i 1.1.6 géller inte 5.2.1 -
oundviklig rorelse i samband med att mébeln félls upp resp. félls ihop.

1.1.8  Skar- eller klamrisk ska inte kunna uppsta under paverkan av kraftmekanismer 5.2.2 -
som fjadrar, gasfjadrar etc.

1.1.9 Skar- eller klamrisk vid anvéndning ska inte kunna ske genom den belastning 5.2.3 -
brukaren utgor vid rorelser eller t.ex. vid forflyttning/lyftning av bordet eller
vid installning av bordet under samtidig kroppsbelastning.

Tabell 2

2. Stabilitet EN 1730 Resultat

2. Bordet skall inte valta, kravet galler bade fore och efter provning 6.7 ~

enl. tabell 3. Hallfasthet

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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Tabell 3
3 Hallfasthet EN 1730 Cykler Kraft Resultat
3.1 Horisontell statisk belastning 6.2
- hoga bord > 600 mm 10 400 N N
- laga bord < 600 mm 10 200N -
3.2 Vertikal statisk belastning 6.3
- huvudskiva 10 1250 N N
- tillaggsskiva 10 200 N -
3.3 Horisontell utmattningsprovning 6.4 15000 300N \/
34 Vertikal utmattningsprovning 6.5 15000 300N \/
Galler endast pelarbord och bord vars skiva &r
fastad till underrede vid eller néra en sida, s.k.
C-form.
35 Vertikal stotprovning 6.6 10 180 mm N
(for bord utan glas)
3.5 Vertikal stétprovning 6.6 -
-bord med sakerhetsglas 10 180 mm
-bord med 6vrigt glas 10 240 mm
3.6 Fallprovning (fér bord med vikt > 20 kg) EN 15372 N
-bord utan glas Annex A 5 100 mm
-bord med glas 5 50 mm
\/ Provningsavsnittet utfort utan anmérkning
® Krav ej uppfyllt
- Ej relevant provning / Ej provat
5 Slutsats

Efter provning uppvisade den provade mdbeln inte nagra bristningar, brott eller andra skador
som beddms paverka sékerheten eller funktionen vid dess anvandning enligt EN 15372:2008.

Provningsresultaten avser endast det provade exemplaret.
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Signed by: Hans Eriksson (BMt)
Reason: Jag har granskat det har dokumentet
Date & Time: 2012-03-08 15:40:36 +01:00

Hans Eriksson

Granskat av

Bengt-Ake Andersson

Signed by: Bengt-Ake Andersson
Reason: Jag har granskat det har dokumentet
Date & Time: 2012-03-08 15:37:54 +01:00
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