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Einflihrung

Modulsystem flr unzahlige Moglich-
keiten: Egal, wie bequem man sich in
das Sofa hineinsetzt - die Ricken-
lehne ist so stabil, dass sogar darauf
noch jemand sitzen kann und nicht
stort. Komfortables Sitzen fur viele!



Designer

Alexander Lervik gilt als einer der
bekanntesten schwedischen Design-
er und hat bereits mit einer Reihe
nationaler als auch internationaler
Produzenten wie z.B. Moroso, Zero,
Designhouse Stockholm und Johan-
son zusammen gearbeitet.

Obwohl sein eigentlicher Schwer-
punkt auf Beleuchtung, Mdbel- und
Produktdesign liegt, erstellt er auch
Konzepte flr Hotel- sowie Restauran-
teinrichtungen undarbeitet mit Mode-
marken zusammen.




Serie

-

U-sit 70 U-sit 80

-

U-Drop

U-sit Screen

U-sit O



Material

Sitz - Polstermaterialien

Johanson bietet standardmaBig ein duBerst umfangreiches
Sortiment an Beziigen aus Stoff, Leder und Kunstleder von
den angesehensten Herstellern der Welt. Falls trotz dieser
breiten Auswahl ein anderes Material gewiinscht werden
sollte, ist eine entsprechende Anfrage ebenfalls mdglich.
Johanson berechnet keine Anlaufkosten flir die Verarbeitung
von Nicht-Standardmaterial.

Multicolour - Oberflache RAL

Nutzen Sie die Vielfalt von Johansons Farbangebot:

Fir Stahlgestell und Metalldetails sind standardmaBig
405 Varianten unterschiedlicher Oberflachenvarianten
erhaltlich. Sie haben die Wahl zwischen samtlichen 195
RAL-Farben, in den alternativen Ausflihrungen Vollton-
farbe (Glanz 72) oder Strukturfinish mit einer matten und
leicht texturierten eleganten Oberflache. Darliber hinaus
sind 15 RAL-Farben mit Perimutteffekt sowie Chrom
wahlbar.

Fir alle Farben siehe www.johansondesign.de
195 Solid collection (Glanz 72)

195 Structure collection (matte, strukturierte Oberflache)
15 Pearl finish collection und chrom.




Zubehor

Knopfe Kupplungsbeschlag
@18mm, @30mm, Basic

@50mm m

Armlehnen 10/20 Kupplungsbeschlag
Total H6he (cm 16 U-sit

Total Breite (cm) 11/19 ﬁ

Total Tiefe (cm) 40




Elektronische Komponenten

Elektronische Komponenten - unter dem Sofa montiert

Dank der Halterung kdnnen Sie einen Powerdot Mini mit Steckdose
oder Smart Charging mit 2 USB-C-Buchsen mit den mitgelieferten
Schrauben an der gewiinschten Stelle montieren.

Halterung

 J
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Powerdot
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Elektronische Komponenten - im Sofa montiert

Powerdot Halterung
Mini, einzel
Schwarz / WeiB

Powerdot Mini Electric
1 Strom (Typ F, Schuko)
Schwarz / WeiB3

Powerdot Halterung Mini,
doppelt
Schwarz / WeiB

Powerdot Mini USB
2 USB-C PD
(30W/20V/1,5A)
Schwarz / WeiB

Immer auf der rechten Seite angeordnet, wenn nicht anders angegeben.
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Powerdot Micro
1USB-A & 1USB-C
(15,5W/5V/3,1A)
Schwarz / Weil3

Powerdot Mini Electric
1 Strom

(Typ F, Schuko)
Schwarz / WeiB

Powerdot Mini USB
2 USB-C PD
(B30W/20V/1,5A)
Schwarz / WeiB3

Powerdot Midi

1 Strom (Typ F, Schu-
ko) & 1USB-C PD
(30W/20V/1,5A)
Schwarz / WeiB3



Mobel Flisse / Sockel

A

u-1
Sitz H6he 42cm.

u-2
Sitz H6he 42cm.

U-3
Sitz Hohe 42cm.

U-4 sockel

Sitz Hohe 42cm. Zur
Selbstmontage, 5 St
Befestigung Klammern
enthalten.

Sockelbeslag
U-4, U-41
Sockelleiste fir die
glatte und stilvolle
Montage von ge-
raden Langen und
Ecken. Schwarz/
alu finish.

KR

U-11
Sitz H6he 46¢cm.

U-21
Sitz H6he 46¢cm.

U-31
Sitz Hohe 46cm.

U-41 sockel

Sitz Hohe 46¢cm. Zur
Selbstmontage, 5 St
Befestigung Klammern
enthalten.



Fakten

Material

Rahmen aus Holz und Kaltschaum.

Auf Anfrage sind flir alle Modelle
Kaltschaum/Polyether, der die hdchsten
Brandschutzklasse CMHR (Combustion
Modified High Resilience) standhalt,
erhaltlich.

Certifikat
« Brandcertifikat (Danak)
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BIM - Objekte konnen unter

johansondesign.de heruntergeladen werden.

¥ 3D Max
/A Archicad
R Revit

A Autocad 2D
A Autocad 3D
o

Sketchup
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Recycling

Samtliche Stahlteile sind recyclingfahig. Bei
Oberflachenbehandlung erfolgt die Entfettung
mittels alkalischer Reinigung. Nach de Abschei-
den wird das Ol vernichtet.

Lackierung geschieht durch elektrostatische
Auftragung von Epoxy-Pulver, ein Verfahren

mit minimalen Verlusten. Die Verchromung
(elektrolytische Oberflachenbehandlung) ist
recyclingfahig. Verwendet wird dreiwertiges
Chrom. Die verwendeten Kunststoffteile sind
recyclingfahig. Die Herstellung aller Polsterung-
en und Gestelle aus aufgeschaumtem Material
geschieht ganzlich ohne Freone. Es werden nur
wasserbasierte Klebstoffe und HeiBkleber eing-
esetzt, die keine Losungsmittel enthalten.



Fakten

U-sit 70 Serie

MaBe cm

U-sit-O-70

Sitz Héhe (cm) 42/46
Total Hohe (cm) 42/46
Total Breite (cm) 70
Total Tiefe (cm) 70
Material Anfor. (fm) 1,5
Leder Anfor.(m?) 26
Gewicht (kg) 18,0
Volumen (m3) 0,224

U-sit-O-80

Sitz Héhe (cm) 42/46
Total Hohe (cm) 42/46
Total Breite (cm) 80
Total Tiefe (cm) 80
Material Anfor. (fm)2,0
Leder Anfor.(m?) 3,6
Gewicht (kg) 23,0
Volumen (m3) 0,224

U-sit-O-100

Sitz Hohe (cm) 42/46
Total Hohe (cm) 42/46
Total Breite (cm) 100
Total Tiefe (cm) 100
Material Anfor. (fm)2,15
Leder Anfor.(m?) 47
Gewicht (kg) 33,0
Volumen (m3) 04

U-sit-O-120

Sitz Hohe (cm) 42/46
Total Hohe (cm) 42/46
Total Breite (cm) 120
Total Tiefe (cm) 120
Material Anfor. (fm)2,6
Leder Anfor.(m?) 53
Gewicht (kg) 50,0
Volumen (m3) 0,729

U-sit-70

Sitz Hohe (cm) 42/46
Total Hohe (cm) 42/46
Total Breite (cm) 70
Total Tiefe (cm) 70
Material Anfor. (fm)2,05
Leder Anfor.(m?) 3,5
Gewicht (kg) 21,0
Volumen (m3) 0,224

U-sit-71

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm)84/88
Total Breite (cm) 80
Total Tiefe (cm) 70
Material Anfor. (fm)2,8
Leder Anfor.(m?) 6,1
Gewicht (kg) 34,0
Volumen (m?3) 0,512

U-sit-72

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm)84/88
Total Breite (cm) 120
Total Tiefe (cm) 70
Material Anfor. (fm)3,2
Leder Anfor.(m?) 7,5
Gewicht (kg) 50,0
Volumen (m®) 0,787

U-sit-72-corner-back-left

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm)84/88
Total Breite (cm) 144
Total Tiefe (cm) 70
Material Anfor. (fm)4,5
Leder Anfor.(m?) 8,8
Gewicht (kg) 68,0
Volumen (m3) 1,246
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U-sit-72-corner-back-right

Sitz Héhe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm)84/88
Total Breite (cm) 144
Total Tiefe (cm) 70
Material Anfor. (fm)4,5
Leder Anfor.(m?) 8,8
Gewicht (kg) 68,0
Volumen (m?3) 1,246
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U-sit-72-double-corner-back

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm) 84/88
Total Breite (cm) 168
Total Tiefe (cm) 70
Material Anfor. (fm)6,35
Leder Anfor.(m?) 11,9
Gewicht (kg) 91,0
Volumen (m?) 1,246
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Fakten

U-sit 70/80 Serie

U-sit-73

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm)84/88
Total Breite (cm) 180
Total Tiefe (cm) 70
Gewicht (kg) 75,0
Volumen (m?) 1,246

MaBe cm

U-sit-73-corner-back-left

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm)84/88
Total Breite (cm) 204
Total Tiefe (cm) 70
Gewicht (kg) 97,0
Volumen (m?) 1,407
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U-sit-73-corner-back-right

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm)84/88
Total Breite (cm) 204
Total Tiefe (cm) 70
Gewicht (kg) 97,0
Volumen (m?3) 1,407

U-sit-73-double-corner-back

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm)84/88
Total Breite (cm) 228
Total Tiefe (cm) 70
Gewicht (kg) 117,0
Volumen (m3) 1568

U-sit-74

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm)84/88
Total Breite (cm) 70
Total Tiefe (cm) 70
Gewicht (kg) 38,0
Volumen (m?) 0,512

U-sit-75

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm)84/88
Total Breite (cm) 75
Total Tiefe (cm) 70
Gewicht (kg) 27,0
Volumen (m?3) 0,512

U-sit-76

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm)84/88
Total Breite (cm) 85
Total Tiefe (cm) 70
Gewicht (kg) 35,0
Volumen (m®) 0,512

U-sit-80

Sitz Hohe (cm) 42/46
Total Hohe (cm) 42/46
Total Breite (cm) 80
Total Tiefe (cm) 80
Gewicht (kg) 22,0
Volumen (m3) 0,224

U-sit-81

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm) 75/79
Total Breite (cm) 80
Total Tiefe (cm) 80
Gewicht (kg) 37,0
Volumen (m?) 0,416
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U-sit-82

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm) 75/79
Total Breite (cm) 120
Total Tiefe (cm) 80
Gewicht (kg) 50,0
Volumen (m?) 0,787
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Fakten

U-sit 80 Serie

MaBe cm

U-sit-82-corner-back-left

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm) 75/79
Total Breite (cm) 154
Total Tiefe (cm) 80
Gewicht (kg) 73,0
Volumen (m?3) 1,246
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U-sit-82-corner-back-right

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm) 75/79
Total Breite (cm) 154
Total Tiefe (cm) 80
Gewicht (kg) 73,0
Volumen (m3) 1,246

U-sit-82-double-corner-back

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm) 75/79
Total Breite (cm) 188
Total Tiefe (cm) 80
Gewicht (kg) 96,0
Volumen (m?) 1,246
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U-sit-83

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm) 75/79
Total Breite (cm) 180
Total Tiefe (cm) 80
Gewicht (kg) 77
Volumen (m3) 1,246

=
—

U-sit-83-corner-back-left

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm) 75/79
Total Breite (cm) 214
Total Tiefe (cm) 80
Gewicht (kg) 100,0
Volumen (m?) 1,408
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U-sit-83-corner-back-right

Sitz Héhe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm) 75/79
Total Breite (cm) 214
Total Tiefe (cm) 80
Gewicht (kg) 100,0
Volumen (m®) 1,408

U-sit-83-double-corner-back

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm) 75/79
Total Breite (cm) 248
Total Tiefe (cm) 80
Material Anfor. (fm) 7,4
Leder Anfor.(m?) 16,0
Gewicht (kg) 123,0
Volumen (m%) 1,568

U-sit-84

Sitz Héhe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm) 75/79
Total Breite (cm) 80
Total Tiefe (cm) 80
Material Anfor. (fm) 31
Leder Anfor.(m?) 6,4
Gewicht (kg) 43,0
Volumen (m®) 0,416

U-sit-85

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm) 75/79
Total Breite (cm) 75
Total Tiefe (cm) 80
Gewicht (kg) 30,0
Volumen (md) 0,68
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U-sit-86

Sitz Hohe (cm) 42/46
Sitz Tiefe (cm) 45
Total Hohe (cm) 75/79
Total Breite (cm) 95
Total Tiefe (cm) 80
Gewicht (kg) 38,0
Volumen (md) 0,68
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U-Drop

U-drop is a further development of U-sit with a gap between back and seat. Dimensions and
prices are the same as the U-sit 70 modules.

The following modules are available as U-drop:

e U-Drop 71

e U-Drop72

» U-Drop 72 Corner Back Right/Left
« U-Drop 72 Double Corner Back

e U-Drop 73

« U-Drop 73 Corner Back Right/Left
e U-Drop 73 Double Corner Back
 U-Drop 74

e U-Drop 75

e U-Drop 76

Dimensions of run: 2 cm
U-1 or U-11 legs.




U-sit Screen

Kombinierbar mit U-sit, alle Module mit Riicken, mit Ausnahme fiir U-75/76 und U-85/86.

Hohe 125cm ohne Beine.
Total Hohe mit U-1/2/3=140cm
Total Hohe mit U-11/21/31=144cm

Screenback U-71-74, Screenback U-72/82, 73/83  Screenback U-72/82, 73/83 Screenback U-72/82, 73/83 Screen side
U-81-84 Corner back left Corner back right Double Corner back U-70/U-80 serie
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JOHANSON

Johanson Design AB | Anders Anderssons Vag 7 | 285 35 Markaryd | Sweden
Tel +46-433 725 00 | www.johansondesign.de



