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Introduktion

System med granslésa majligheter.
Over 20 olika delar som ger
fantastisk flexibilitet.



Modeller

Ben Ben with back Benny Benny with back

Bib Bill Bill with back Bill with corner back

Billy Bob Bobby Bongo

Bond Bond with long back Bond with short back Boxer

Boxer with back Bull Bull with back Buster

Buster with back



Material

Sits - Kladselmaterial

Johanson erbjuder ett mycket generost utbud av tyger, lader
och artificiella lader fran de mest ansedda leverantorerna i
varlden som standard. Skulle nagot annat material 6nskas
trots det breda urvalet, gar det aven bra att foresla andra
material. Johanson tar inte ut startkostnader for hantering av
icke standardmaterial.



Tillbehor

Knappar Kopplingsplat
3 @18mm, @30mm, basic
@50mm _

Kopplingsbeslag
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Elartiklar
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Placeras alltid i hdgerkant om inget annat anges.

Koppla samman flera Powerdots i en slinga med en anslutningskabel.
Seriekopplade Powerdots erbjuds mot offert.

Powerdot Micro
1USB-A & 1USB-C
(15,5W/5V/3,1A)

Svart / vit

Powerdot Mini
Electric

1 El (typ F, Schuko)
Svart / vit

Tassar
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Powerdot Mini USB
2 USB-C PD
(30W/20V/1,5A)

Svart / vit

Powerdot Midi

1El (typ F, Schuko) &1
USB-C PD (30W/20V/1,5A)
Svart / vit

BB-pieces 01

BB-pieces 03

BB-pieces 05

Hojd +5mm

BB-pieces 02

BB-pieces 04



Fakta

Material

FSC certifierat tramaterial.
Stoppning gjord av kallskum.

Brandklassning

Produkten uppfyller Mébelfaktas brandkrav.
All polyeter/kallskum ar testade

efter Cal TB 117.

Alla standardtyger uppfyller EN 1021:1 & 2.
Annan klassning exempelvis BS 5856(Crib 5)
mot offert, kontakta kundsupport.

Certifikat
g“‘I; B0 FS“E VW, MOBELFAKTA

BIM - objekt for nedladdning
johansondesign.se
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Atervinning

Samtliga staldetaljer ar atervinningsbara.

Vid ytbehandling sker avfettning med alkalisk tvatt.
Efter avskiljning gér oljan for destruktion. Lacke-

ring gors elektrostatiskt med epoxypulver som ger
minimalt med spill. Férkromningen (elektrolytisk
ytbehandling) ar atervinningsbar. Trevardigt krom an-
vands. Plastdetaljerna som anvands &r atervinnings-
bara. All stoppning och stommar av skum tillverkas
helt utan freoner. Endast vattenbaserade lim och
smaltlim anvands, vilka &r fria fran ldsningsmedel.



Fakta

Matt cm
Ben Ben with back
Sitthajd (cm) 44 Sitthajd (cm) 44

Total hojd (cm) 44
Total bredd 1 (cm) 72
Total bredd 2 (cm) 102
Total djup (cm) 42
Vikt (kg) 23,0
Volym (mq) 0,399

Total héjd (cm) 72
Total bredd 1 (cm) 82
Total bredd 2 (cm) 112
Total djup (cm) 52
Vikt (kg) 50,0
Volym (mq) 0,787

Benny

Sitthéjd (cm) 44
Total hojd (cm) 44
Total bredd 1 (cm) 72
Total bredd 2 (cm) 102
Total djup (cm) 42
Vikt (kg) 23,0
Volym (m?) 0,399

Benny with back

Sitthojd (cm) 44
Total hojd (cm) 72
Total bredd 1 (cm) 82
Total bredd 2 (cm) 112
Total djup (cm) 52
Vikt (kg) 50,0
Volym (md) 0,787

Bib

Sitthéjd (cm) 44
Total héjd (cm) 44
Total bredd (cm) 32
Total djup (cm) 32
Vikt (kg) 50
Volym (m?) 0,069

Bill

Sitthojd (cm) 44
Total hojd (cm) 44
Total bredd (cm) 42
Total djup (cm) 42
Vikt (kg) 90
Volym (m3) 0,087

Bill with back

Sitthojd (cm) 44
Total hojd (cm) 72
Total bredd (cm) 42
Total djup (cm) 52
Vikt (kg) 15,0
Volym (mq) 0,203

Bill with corner back

Sitthojd (cm) 44
Total hojd (cm) 72
Total bredd (cm) 52
Total djup (cm) 52
Vikt (kg) 21,0
Volym (mq) 0,203

Billy

Sitthojd (cm) 44
Total hojd (cm) 44
Total bredd (cm) 60
Total djup (cm) 60

Bob

Sitthojd (cm) 44
Total hjd (cm) 44
Total bredd (cm) 38
Total djup (cm) 38
Vikt (kg) 6,0
Volym (m3) 0,069

Vikt (kg) 16,0
Volym (m?) 0,181
Bobby

Sitthojd (cm) 44

Total hojd (cm) 44
Total bredd (cm) 50
Total djup (cm) 50
Vikt (kg) 9,0
Volym (m?) 0116
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Bongo

Sitthojd (cm) 44
Total hojd (cm) 44
Total bredd (cm) 45
Total djup (cm) 45
Vikt (kg) 8,0
Volym (m3) 0,087
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Fakta

Matt cm

Bond

Sitthéjd (cm) 44
Total hojd (cm) 44
Innerdiameter (cm) 60
Ytterdiameter (cm)144
Total djup (cm) 42

Bond with long back

Sitthojd (cm) 44
Total hojd (cm) 72
Innerdiameter (cm) 60
Ytterdiameter (cm)164
Total djup (cm) 52

Vikt (kg) 14,0 Vikt (kg) 30
Volym (mq) 0,308 Volym (mq) 0,787
Bond with short back Boxer

Sitthojd (cm) 44 Sitthsjd (cm) 44

Total hojd (cm) 72
Innerdiameter (cm) 40
Ytterdiameter (cm)144

Total hojd (cm) 44
Total bredd (cm) 102
Total djup (cm) 42

Total djup (cm) 52 Vikt (kg) 18,0
Vikt (kg) 23,0 Volym (m?) 0,229
Volym (m?) 0,491

Boxer with back Bull

Sitthéjd (cm) 44 Sitthojd (cm) 44

Total héjd (cm) 72
Total bredd (cm) 102
Total djup (cm) 52

Total hojd (cm) 44
Total bredd (cm) 82
Total djup (cm) 42

Vikt (kg) 32,0 Vikt (kg) 15,0
Volym (m?) 0,462 Volym (m3) 0,174
Bull with back Buster

Sitthojd (cm) 44 Sitthéjd (cm) 44

Total hojd (cm) 72
Total bredd (cm) 82
Total djup (cm) 52
Vikt (kg) 26,0
Volym (mq) 0,33

Total hojd (cm) 44
Total bredd (cm) 122
Total djup (cm) 42
Vikt (kg) 22,0
Volym (mq) 0,273
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Buster with back

Sitthojd (cm) 44
Total hojd (cm) 72
Total bredd (cm) 122
Total djup (cm) 52
Vikt (kg) 38,0
Volym (m?) 0,746
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